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武清政函[2019]42号
2019年1月22日
[bookmark: _Toc309741376][bookmark: _Toc309835629]天津京滨工业园拓展区01单元
控制性详细规划文本
[bookmark: _Toc296522942][bookmark: _Toc267761553][bookmark: _Toc266804666][bookmark: _Toc267313300][bookmark: _Toc267763626][bookmark: _Toc267760733]
[bookmark: _Toc313809172][bookmark: _Toc309835630][bookmark: _Toc313809276][bookmark: _Toc313802035][bookmark: _Toc333679807][bookmark: _Toc313802862][bookmark: _Toc313809380][bookmark: _Toc341110429]总则
1. [bookmark: _Toc309835631][bookmark: _Toc313802036][bookmark: _Toc313802863][bookmark: _Toc313809173][bookmark: _Toc313809277][bookmark: _Toc313809381][bookmark: _Toc333679808][bookmark: _Toc341110430]适用范围
[bookmark: _Toc309835632][bookmark: _Toc313802037][bookmark: _Toc313802864]天津京滨工业园01规划单元位于京滨工业园西北部，东邻现状古旺路，南起规划京滨大道南侧园区边界，西、北接大王古庄镇镇域边界，总用地面积为278.62公顷。
1. [bookmark: _Toc313809174][bookmark: _Toc313809278][bookmark: _Toc313809382][bookmark: _Toc333679809][bookmark: _Toc341110431]规划依据
1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1.1）
2、《城市规划编制办法》（2006.4.1）
3、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）
4、《天津市城市规划管理技术规定》
5、《天津市居住区公共服务设施配置标准》（DB29-7-2008）
6、《天津市控制性详细规划编制规程（试行）》（2010年2月）
7、《天津京滨工业园总体规划》（2009-2020年）
8、《大王古庄镇总体规划》（2009-2020年）
9、国家与天津的有关法律法规及技术标准。


[bookmark: _Toc309835633][bookmark: _Toc313802038][bookmark: _Toc313802865][bookmark: _Toc313809175][bookmark: _Toc313809279][bookmark: _Toc313809383][bookmark: _Toc333679810][bookmark: _Toc341110432]总体控制
[bookmark: _Toc296522956][bookmark: _Toc304305959][bookmark: _Toc308436591][bookmark: _Toc309835634][bookmark: _Toc313802039][bookmark: _Toc313802866][bookmark: _Toc313809176][bookmark: _Toc313809280][bookmark: _Toc313809384][bookmark: _Toc333679811][bookmark: _Toc341110433]规划主导功能与类型
[bookmark: _Toc313802867][bookmark: _Toc313802040][bookmark: _Toc309835635]结合《天津京滨工业园总体规划》（2009-2020年），确定规划用地的主导功能是：
京滨工业园重要的产业功能、配套功能组成部分，重点发展现代物流产业、现代制造业，同时完善园区商业服务及居住配套功能。属于新建型控规单元。
[bookmark: _Toc313809177][bookmark: _Toc313809281][bookmark: _Toc313809385][bookmark: _Toc333679812][bookmark: _Toc341110434]规模
1. 规划总用地控制在278.62公顷，其中建设用地控制在274.74公顷，主导功能用地为物流、工业、商业服务用地。
1. 对居住建筑、商业建筑等采取上限指标控制，规划总建筑面积不高于68.99万平方米；工业建筑、物流建筑采取下限指标控制，规划总建筑面积不低于145.95万平方米。
1. 规划区至2020年可提供1.67万个就业岗位；规划常住人口规模约为0.76万人。
1. 规划区的总建设用地规模、主导功能作为强制性指标不得突破。
[bookmark: _Toc309835636][bookmark: _Toc313802868][bookmark: _Toc313802041][bookmark: _Toc313809178][bookmark: _Toc313809282][bookmark: _Toc313809386][bookmark: _Toc333679813][bookmark: _Toc341110435]开发强度
1. 沿京滨大道用地开发强度适当提高，商业用地、居住用地容积率控制在2.0以内，局部地块容积率达到4.5，安排区域性地标建筑。
1. 一类工业用地容积率下限为1.0，二类工业用地容积率下限为0.8，物流用地容积率下限为0.8。鼓励企业在满足其他用地控制指标前提下提高开发建设强度、集约利用土地资源。
[bookmark: _Toc341110436]村庄拆迁安置
规划区内村庄拆迁居民安置，结合大王古庄镇总体规划布局统筹考虑。
[bookmark: _Toc313809179][bookmark: _Toc313809283][bookmark: _Toc313809387][bookmark: _Toc333679814][bookmark: _Toc341110437]用地规划
1. [bookmark: _Toc313809180][bookmark: _Toc313809284][bookmark: _Toc313809388][bookmark: _Toc333679815][bookmark: _Toc341110438]工业用地
二类工业用地安排在01规划单元中部和东部。工业用地结合新材料产业、石油机械设备制造业、配套精密设备制造业等产业功能，合理安排各产业用地。科技研发用地布局在规划单元东南侧。
规划二类工业用地76.63公顷，占总用地的27.89%。 
1. [bookmark: _Toc313809181][bookmark: _Toc313809285][bookmark: _Toc313809389][bookmark: _Toc333679816][bookmark: _Toc341110439]物流仓储用地
在01规划单元西侧规划一类物流仓储用地，作为京滨工业园中的物流产业园区，发展服务京滨、面向京津的现代物流产业。
规划一类物流仓储用地98.79公顷，占总用地的35.96%。
4、 商业服务业设施用地
依据京滨工业园总体发展需求，强调商业服务业用地的多元化。商贸中心设置于01规划单元中部，依托京滨大道与古达路建设，服务全区。集中全区的商业、金融、信息、服务、贸易、展示及各种商务活动的运行中心，打造示范园区的核心形象。
规划商业用地13.65公顷，占总用地的4.97%。商务用地2.67公顷，占总用地0.97%。
5、 教育科研用地
规划教育科研用地2.65公顷，占总用地的0.96%。

6、 [bookmark: _Toc313809183][bookmark: _Toc313809287][bookmark: _Toc313809391][bookmark: _Toc333679818][bookmark: _Toc341110441]居住用地
居住用地主要安排在01规划单元京滨大道两侧古达路与规划经四路之间，形成服务于产业园区的配套居住区域。
规划居住用地共计11.55公顷，占总用地的4.2%。
沿京滨大道的居住用地，可兼容部分商业功能，商业建筑面积不超过地块总建筑面积的30%。
7、 [bookmark: _Toc313809184][bookmark: _Toc313809288][bookmark: _Toc313809392][bookmark: _Toc333679819][bookmark: _Toc341110442]绿地与广场用地
规划绿地包括沿道路两侧街头绿带、园区公园绿地和沿镇域边界防护绿带。
规划绿化用地共计34.79公顷，占总用地的12.66%。
8、 道路与交通设施用地
规划道路与交通设施用地共计28.37公顷，占总用地的10.33%。其中城市道路用地27.53公顷，占规划建设总用地的10.02%。社会停车场用地0.84公顷，占规划建设总用地的0.31%。
[bookmark: _Toc313802042][bookmark: _Toc313802869][bookmark: _Toc309835637]







[bookmark: _Toc313809186][bookmark: _Toc313809290][bookmark: _Toc313809394][bookmark: _Toc333679821][bookmark: _Toc341110444]绿地规划
1. [bookmark: _Toc341110445][bookmark: _Toc333679822][bookmark: _Toc313809395][bookmark: _Toc309835638][bookmark: _Toc313809291][bookmark: _Toc313802043][bookmark: _Toc313809187][bookmark: _Toc313802870]规划内容
[bookmark: _Toc309835639][bookmark: _Toc313802044][bookmark: _Toc313802871]规划沿主要道路两侧布置街头绿带，在01单元北侧古达路西侧，恒元道与耀华道之间规划园区公园。
沿01单元西侧镇域边界设置防护绿带。
1. [bookmark: _Toc313809188][bookmark: _Toc313809292][bookmark: _Toc313809396][bookmark: _Toc333679823][bookmark: _Toc341110446]规模
规划沿主要道路两侧布置街头绿带，主干路两侧街头绿地宽度不小于20米，次干路两侧街头绿地宽度不小于10米。
在01单元北侧古达路西侧，恒元道与耀华道之间，结合现状廊坊经济技术开发区占用的垃圾处理站，规划园区公园。
沿01片区西侧镇域边界设置防护绿带，宽度为20米。
内部绿地按照控规绿地指标在下位规划中予以落实。
1. [bookmark: _Toc309835640][bookmark: _Toc313802045][bookmark: _Toc313802872][bookmark: _Toc313809189][bookmark: _Toc313809293][bookmark: _Toc313809397][bookmark: _Toc333679824][bookmark: _Toc341110447]控制要求
要求公共绿地合理布局，数量和规模作为刚性指标，在编制下位规划和实施建设过程中落实。
[bookmark: _Toc102449969][bookmark: _Toc296522965][bookmark: _Toc304305969][bookmark: _Toc308436601]防护绿地和附属绿地的控制执行《天津市城市规划管理技术规定》。


[bookmark: _Toc309835641][bookmark: _Toc313802046][bookmark: _Toc313802873][bookmark: _Toc313809190][bookmark: _Toc313809294][bookmark: _Toc313809398][bookmark: _Toc333679825][bookmark: _Toc341110448]公共设施规划
1. [bookmark: _Toc313802047][bookmark: _Toc313802874][bookmark: _Toc313809191][bookmark: _Toc313809295][bookmark: _Toc313809399][bookmark: _Toc333679826][bookmark: _Toc341110449]规划内容
[bookmark: _Toc313802048][bookmark: _Toc313802875]按园区级和组团级两个层次设置公共服务设施，沿01规划单元京滨大道两侧是园区的一级服务核心，建设服务京滨工业园的公共服务设施；01规划单元配套生活区规划次级服务中心，满足住区基本服务功能。
1. [bookmark: _Toc313809192][bookmark: _Toc313809296][bookmark: _Toc313809400][bookmark: _Toc333679827][bookmark: _Toc341110450]控制要求
园区公共设施用地内可安排商业、服务业、商务型办公等用地，并满足各类用地要求，设施类型、规模在下位规划中予以落实。
单独设置及用地内部公共设施的配套控制执行《天津市城市规划管理技术规定》。







[bookmark: _Toc309835644][bookmark: _Toc313802049][bookmark: _Toc313802876][bookmark: _Toc313809193][bookmark: _Toc313809297][bookmark: _Toc313809401][bookmark: _Toc333679828][bookmark: _Toc341110451]道路交通规划
1. [bookmark: _Toc296522967][bookmark: _Toc304305971][bookmark: _Toc308436603][bookmark: _Toc309835645][bookmark: _Toc313802050][bookmark: _Toc313802877][bookmark: _Toc313809194][bookmark: _Toc313809298][bookmark: _Toc313809402][bookmark: _Toc333679829][bookmark: _Toc341110452]道路系统规划
0. 道路规划
规划区内路网系统由区域性主干路、主干路、次干路、支路4级构成。
区域性主干路：京滨大道
主干路：两横三纵
分别为复元道、耀华道、古达路、经三路、古旺路、泰元道。
次干路：两横一纵
分别为晋元道、纬三路和经二路。
支路：
形成网状支路系统。
区域性主干路京滨大道红线宽度35米，断面形式为双幅路，两侧控制绿化带20米。
主干路耀华道、古达路、经三路、古旺路复元道和泰元道红线宽度26米，断面形式为单幅路；两侧控制绿化带10-30米。
次干路晋元道红线宽度18米，断面形式为单幅路，两侧控制绿化带6-10米；经二路红线宽度26米，断面形式为单幅路，两侧控制绿化带20米；纬三路红线宽度26米，断面形式为单幅路。 




01单元规划道路一览表
	序号
	名称
	起止点
	等级
	红线宽度(米)
	规划横断面
	绿线宽度(米)

	1
	京滨大道
	01单元西侧用地边界至古达路
	区域性
主干路
	35
	2.5-12-6-12-2.5
	北侧20米，
南侧19-20米

	2
	耀华道
	01单元西北侧用地边界至古达路
	主干路
	26
	2.5-21-2.5
	20

	3
	复元道
	01单元西侧用地边界至古旺路
	主干路
	26
	2.5-21-2.5
	10

	4
	古达路
	耀华道至纬三路
	主干路
	26
	2.5-21-2.5
	20

	5
	经三路
	耀华道至01单元南侧用地边界
	主干路
	26
	2.5-21-2.5
	西侧30米（含水域）
东侧20米

	6
	古旺路
	泰源道至晋元道
	主干路
	26
	2.5-21-2.5
	20

	7
	经二路
	京滨大道至01单元南侧用地边界
	次干路
	26
	2.5-21-2.5
	20

	8
	纬三路
	古达路至01单元西南侧用地边界
	次干路
	26
	2.5-21-2.5
	0

	9
	晋元道
	经三路至古旺路
	次干路
	18
	3-12-3
	北侧10米，
南侧6米

	10
	恒元道
	经三路至古达路
	支路
	16
	3-10-3
	10

	11
	泰元道
	经三路至古达路
	主干路
	26
	2.5-21-2.5
	10

	12
	泰元道
	古达路至古旺路
	主干路
	26
	2.5-21-2.5
	20

	13
	经四路
	京滨大道至01单元南侧用地边界
	支路
	26
	2.5-21-2.5
	20



交叉口控制
道路交叉口采取平面交叉口方式。
机动车出入口控制
用地机动车出入口与一般平面交叉路口的距离，次干路以上等级道路从道路红线转角切点起算，应当大于80米；与平面扩大路口展宽段起点的距离，应当大于10米；地块沿道路长度小于80米的，出入口应当设置在长边段。
1. [bookmark: _Toc341110453][bookmark: _Toc333679830][bookmark: _Toc313809403][bookmark: _Toc309835646][bookmark: _Toc313809299][bookmark: _Toc313809195][bookmark: _Toc313802878][bookmark: _Toc313802051]交通设施规划
0. 停车场规划
根据《天津市建设项目配建停车场（库）标准》（DB29-6-2010）及相关规定配建项目内机动车和非机动车泊位，形成以配建停车设施为主体、路外公共停车设施为必要补充、路侧停车设施为辅助调节手段的静态交通格局。规划在恒元道与古达路交叉口的西北侧布置公共停车场一处，占地0.84公顷。
0. 公交设施规划
根据《天津市武清区大王古庄镇总体规划》（2009—2020年），在规划区东部城王路与京滨大道交叉口东北角设置公交首末站一处，可供本规划区利用。
0. 加油站规划
根据《天津市武清区大王古庄镇总体规划》（2009—2020年），在规划区东部城王路东侧设置加油站一处，可满足规划区需求。
[bookmark: _Toc313809300][bookmark: _Toc341110454][bookmark: _Toc333679831][bookmark: _Toc313809196][bookmark: _Toc313809404]步行交通规划
沿主次支道设置步行和自行车专用道，强化步行和非机动车交通的成网化。
行人过街设施以平面形式为主，立体方式为辅，行人横道尽量加装灯控设施。
[bookmark: _Toc341110455][bookmark: _Toc333679832][bookmark: _Toc313809405][bookmark: _Toc313809301][bookmark: _Toc313809197]自行车交通规划
保证自行车道的宽度和路面平整度，处理好自行车与其他交通工具的交织关系，减少相互影响。机动车道和自行车之间实行物理隔离，提供安全的自行车过街设施。
居住区和公共服务设施应为自行车提供足够和方便的停车设施。
公共汽车站以及公共交通枢纽应根据需要就近设置充足的自行车停车场，为自行车驻车换乘（B+R方式）提供良好和方便条件。
研究制定合理的公交车站与自行车道的平面关系，消除或降低公交车进出站对自行车交通的干扰。
鼓励对自行车停车的低收费或免费政策。

[bookmark: _Toc309835647][bookmark: _Toc313802879][bookmark: _Toc313802052]











[bookmark: _Toc137871055][bookmark: _Toc341110456]道路竖向
在控制性详细规划中道路竖向设计是竖向设计的主要内容，应综合考虑基地的现状地形、防洪防涝，以及工程管线的布线要求，为下一步工作的道路设计、街坊内部竖向设计提供参考。
京滨工业园拓展区的竖向设计采用统一的高程系和坐标系，道路设计充分考虑与现状道路的衔接，以雨水就近排放为原则，同时考虑到道路的行车要求，特别是非机动车的行驶要求。按国家道路纵坡设计规范，应尽量保证道路纵坡坡度大于0.3%，小于8.0%。依据地形，规划道路自身平面通顺，纵坡均衡，横断面合理。各级道路的主要控制点的坐标，详见《道路交通规划图》。











[bookmark: _Toc341110457][bookmark: _Toc333679833][bookmark: _Toc313809406][bookmark: _Toc313809302][bookmark: _Toc313809198]市政工程规划
1. [bookmark: _Toc333679834][bookmark: _Toc341110458][bookmark: _Toc313809407][bookmark: _Toc313809303][bookmark: _Toc313809199][bookmark: _Toc313802880][bookmark: _Toc313802053][bookmark: _Toc309835648][bookmark: _Toc308436604][bookmark: _Toc304305981][bookmark: _Toc296522979]给水工程
1、规划区最高日用水量约为1.56万立方米—日。日变化系数取1.4，则规划区平均日用水量约为1.1万立方米。
2、规划区给水由现状京滨工业园水厂供应，能够满足规划区用水需求。
3、规划给水管网采用环状布置。
4、规划区内消防用水量为2013.59m3，消火栓间距不大于120米，管径不小于DN150mm。
17、 [bookmark: _Toc313809408][bookmark: _Toc341110459][bookmark: _Toc333679835][bookmark: _Toc313809304][bookmark: _Toc313809200][bookmark: _Toc313802881][bookmark: _Toc313802054][bookmark: _Toc309835649]排水工程
1、规划区内平均日综合污水排放量为0.88万立方米。
2、利用城王路西侧京滨工业园现有污水处理厂处理。
3、雨水量预测采用天津市暴雨强度公式计算。
[bookmark: _Toc313802055][bookmark: _Toc313802882][bookmark: _Toc309835650]4、根据地形将雨水排放划分为一个区域，主要排水出路为四干渠、中排渠。
18、 [bookmark: _Toc333679836][bookmark: _Toc313809409][bookmark: _Toc313809305][bookmark: _Toc313809201][bookmark: _Toc341110460]中水工程
中水水源由京滨工业园现状污水处理厂提供。中水量占污水量的60%。
19、 海绵城市设计需求
雨水充分利用地块内绿地，使地块及道路径流有组织地汇入绿地系统和城市水系，并与城市雨水管道系统和超标雨水径流排放系统相衔接。雨水经雨水泵站提升后排入现状河渠内，结合市政路网做好雨水收集管道的敷设。
20、 [bookmark: _Toc309835651][bookmark: _Toc313802056][bookmark: _Toc313802883][bookmark: _Toc313809202][bookmark: _Toc313809306][bookmark: _Toc313809410][bookmark: _Toc333679837][bookmark: _Toc341110461]电力工程
1、规划区用电总负荷约为47.31MW，取同时系数0.7，功率因数0.9，则最大用电负荷为30MV。
2、规划区的电力由现状京滨工业园供电站提供，供电量为30MV。
3、规划中压配电采取110kV变电站－10kV开关站－10kV配电所配电方式。高压廊道走向及用地预留控制结合规划区内道路、水系防护绿地进行控制预留。
21、 [bookmark: _Toc309835652][bookmark: _Toc313802057][bookmark: _Toc313802884][bookmark: _Toc313809203][bookmark: _Toc313809307][bookmark: _Toc313809411][bookmark: _Toc333679838][bookmark: _Toc341110462]电信工程
1、规划区固话总需求量为5460门，按实际用户线占交换机容量的80%计，则装机容量为4368门。由位于京滨工业园的大王古庄电信支局引线。
2、规划区用户由位于京滨工业园区的大王古庄电信支局引线。
[bookmark: _Toc309835653][bookmark: _Toc313802058][bookmark: _Toc313802885]3、规划区利用现状大王古镇镇邮政局。为方便单位和居民用邮，邮政所服务半径控制在每处0.7公里左右，结合公共建筑设置，不单独占地，建筑面积200平方米。
4、为方便居民社会文化生活的需要，在规划区主要道路、道路交叉口、居民区等处设置一定数量的报刊亭，邮亭及信筒，信筒服务半径为800米。
22、 [bookmark: _Toc313809204][bookmark: _Toc313809308][bookmark: _Toc313809412][bookmark: _Toc333679839][bookmark: _Toc341110463]燃气工程
1、规划区耗气量约1.78万立方米。
2、规划燃气管网引自廊坊新奥燃气公司，管网已铺设完毕。
23、 [bookmark: _Toc309835654][bookmark: _Toc313802059][bookmark: _Toc313802886][bookmark: _Toc313809205][bookmark: _Toc313809309][bookmark: _Toc313809413][bookmark: _Toc333679840][bookmark: _Toc341110464]热力工程
1、规划区所需总的热力负荷量为162.74兆瓦，根据建筑节能比例40%，供热普及率90%，同时系数0.7，计算得出规划区内总需求热量为61.51MW。
2、热源利用京滨工业园现状供热站。
3、规划区内每10～20万平方米供热面积设置换热站一座，换热站建筑面积300平方米—座。
24、 [bookmark: _Toc309835655][bookmark: _Toc313802060][bookmark: _Toc313802887][bookmark: _Toc313809206][bookmark: _Toc313809310][bookmark: _Toc313809414][bookmark: _Toc333679841][bookmark: _Toc341110465]环卫工程
1、规划区内生活垃圾量为10.94吨—日；工业垃圾根据不同工业性质和工艺确定垃圾产生量。
2、生活垃圾采取“小型垃圾转运站收集－园区集中转运”的垃圾处理模式，工业垃圾采取“企业收集－园区集中转运”的处理模式。
3垃圾由京滨工业园利用古兴路南侧中型垃圾转运站统一处理，转运能力120吨—日，占地4000平方米。
4、规划区设公厕2座，分别设置于京滨大道北侧、经三路西侧。
















环境影响评价
0. 大气环境影响评价
规划后各污染物与环境底值叠加后的最大小时平均浓度预测值、最大日均浓度预测、年均浓度贡献值均可满足环境质量标准。
0. 水环境影响评价
通过污水处理设施建设和完善，污水处理厂排放标准的提升，不会对当地地表水环境质量产生不良影响。规划实施过程中应加大水环境整治力度，有效改善地表水环境质量。
0. 固废影响评价
一般生活、工业固废按照循环经济思想的指导立足回收再利用，开发上下游产品，实现资源化，不能回收利用的进行储存和处置。危险固废由有资质单位进行集中处理。
0. 生态环境影响评价
根据镇域总体用地布局，整合各个地块，提高土地利用效率，提升单元生态服务功能和生态服务价值。”





海绵城市设计引导
1、明确各地块的低影响开发控制指标，根据城市用地分类（R居住用地、A公共管理与公共服务用地、B商业服务业设施用地、M工业用地、W物流仓储用地、S交通设施用地、U公用设施用地、G绿地）的比例和特点进行分类分解，细化各地块的低影响开发控制指标。地块的低影响开发控制指标可按城市建设类型（已建区、新建区、改造区）、不同排水分区或流域等分区制定。有条件的可通过水文计算与模型模拟，优化并明确地块的低影响开发控制指标。
2、合理组织地表径流：统筹协调开发场地内建筑、道路、绿地、水系等布局和竖向，使地块及道路径流有组织地汇入周边绿地系统和城市水系，并与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统相衔接，充分发挥低影响开发设施的作用。
3、统筹落实和衔接各类低影响开发设施：根据各地块低影响开发控制指标，合理确定地块内的低影响开发设施类型及其规模，做好不同地块之间低影响开发设施之间的衔接，合理布局规划区内占地面积较大的低影响开发设施。









水土保持办法
为了预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，改善生态环境。
   1、预防
　   水土流失严重、生态脆弱的地区，禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。林木采伐应当采用合理方式，严格控制皆伐；对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。
     2、治理
     加强水土流失重点预防区和重点治理区的坡耕地改梯田、淤地坝等水土保持重点工程建设，加大生态修复力度。鼓励和支持承包治理荒山、荒沟、荒丘、荒滩，防治水土流失，保护和改善生态环境，促进土地资源的合理开发和可持续利用。在饮用水水源保护区，采取预防保护、自然修复和综合治理措施，配套建设植物过滤带，积极推广沼气，开展清洁小流域建设，严格控制化肥和农药的使用，减少水土流失引起的面源污染，保护饮用水水源。







[bookmark: _Toc309835656][bookmark: _Toc313802061][bookmark: _Toc313802888][bookmark: _Toc313809207][bookmark: _Toc313809311][bookmark: _Toc313809415][bookmark: _Toc333679842][bookmark: _Toc341110466][bookmark: _Toc296522980][bookmark: _Toc304305982][bookmark: _Toc308436605]城市安全设施规划
1. [bookmark: _Toc241940243][bookmark: _Toc309835657][bookmark: _Toc313802062][bookmark: _Toc313802889][bookmark: _Toc313809208][bookmark: _Toc313809312][bookmark: _Toc313809416][bookmark: _Toc333679843][bookmark: _Toc341110467]消防设施规划
1、在民丰路和古达路交叉口现状水厂东侧已设置特勤消防站。规划区属于该消防站消防分区内。
2、规划消火栓数量按每平方公里55个布局，消火栓管网的管网直径不应低于150毫米，每个消火栓流量不低于10～15升—秒，每个消火栓保护半径150米，消火栓间距不少于120米。
3、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条，当其中一条发生故障时，其余的干管应仍能保证消防用水的需要。  
26、 [bookmark: _Toc313802890][bookmark: _Toc313802063][bookmark: _Toc309835658][bookmark: _Toc313809209][bookmark: _Toc313809313][bookmark: _Toc313809417][bookmark: _Toc333679844][bookmark: _Toc341110468]防洪规划
1、规划区防洪标准为 20 年一遇。
[bookmark: _Toc241940232][bookmark: _Toc248993824][bookmark: _Toc296522982][bookmark: _Toc304305984][bookmark: _Toc308436607]2、规划区排水出路为四干渠、中排渠。沿路应保证排水通畅，不得设置阻水设施。
27、 [bookmark: _Toc309835659][bookmark: _Toc313802064][bookmark: _Toc313802891][bookmark: _Toc313809210][bookmark: _Toc313809314][bookmark: _Toc313809418][bookmark: _Toc333679845][bookmark: _Toc341110469][bookmark: _Toc296522983][bookmark: _Toc304305985][bookmark: _Toc308436608]抗震防灾规划 
1、一般建筑物按8度设防，新建工程必须按国家颁布的《建筑物抗震设计规范》进行抗震设计和建设。
2、应严格按照规划区内的公共绿地、广场及外围田野等开阔空间作为避震疏散场地。疏散半径小于1公里，人均避震面积不小于3平方米，异地疏散半径小于2公里。
3、规划区主干路、次干路为疏散通道，应严格执行红线、绿线控制要求，保障疏散通道畅通。
4、规划区内的市政工程设施应严格按照有关规定进行建设和管理；供水管网、燃气管线等应采用对抗震有利的柔性接头，城区中压配电网尽可能埋地铺设，以免地震时发生爆炸和火灾等次生灾害。
28、 [bookmark: _Toc257633271][bookmark: _Toc280017261][bookmark: _Toc309835660][bookmark: _Toc313802065][bookmark: _Toc313802892][bookmark: _Toc313809211][bookmark: _Toc313809315][bookmark: _Toc313809419][bookmark: _Toc333679846][bookmark: _Toc341110470]人防规划
1、规划区按照人防工程面积不小于总建筑面积的4%标准设置人防工程；掩蔽工程服务半径以居民听到报警后10分钟内进洞为宜。
2、人防工程结合小区规划，尽量安排在公建和空场地下。















[bookmark: _Toc341110471][bookmark: _Toc333679847][bookmark: _Toc313809420][bookmark: _Toc313809316][bookmark: _Toc313809212][bookmark: _Toc313802893][bookmark: _Toc313802066][bookmark: _Toc309835661][bookmark: _Toc102449964]城市设计控制
1. [bookmark: _Toc313809213][bookmark: _Toc313809317][bookmark: _Toc313809421][bookmark: _Toc333679848][bookmark: _Toc341110472][bookmark: _Toc296522987][bookmark: _Toc304305986][bookmark: _Toc308436609]整体特色定位
加强京滨工业园拓展区整体景观特色塑造，注重建筑景观、绿化景观与人文景观的融合，使之成为京滨工业园的标志性区域。
[bookmark: _Toc313809214][bookmark: _Toc313809318][bookmark: _Toc313809422][bookmark: _Toc333679849][bookmark: _Toc341110473]空间控制要求
1、规划建筑在考虑实用、经济、美观的前提下，形成丰富的空间变化；沿京滨大道宜设置园区配套的办公、服务设施，突出现代物流产业、商业商务中心特征，成为标志性地段。
2、以01规划单元的园区公园作为整个区域的生态景观节点，形成整个区域的景观核心。
3、强调与周边道路绿化的融合，并在规划区内部通过绿地系统的打造，形成贯穿规划用地的生态廊道。
4、规划工业、物流建筑应采用绿色环保节能材料，厂房立面主色调为亮灰色，屋顶颜色宜采用灰色系，可采用网架结构，科研办公楼屋顶形式结合太阳能光电板设置，并与周边建筑形式相协调，体现园区的现代气息。
5、规划居住建筑宜采取高低错落的布局方式，整个规划区内建筑以多层、低层相结合为主，沿京滨大道、古达路设置高层住宅区。
6、夜景照明应选用具有自然色彩的光源，人行道和公共绿地的照明宜选用色彩相对柔和的光源。
7、公共场所的广告宣传牌规划设计和设置应体现安全、美观、大方、有序等原则，以不损害公众利益为前提，避免低级媚俗文化或有碍观瞻甚至不健康等内容的出现。


[bookmark: _Toc309835664][bookmark: _Toc313802069][bookmark: _Toc313802896][bookmark: _Toc313809215][bookmark: _Toc313809319][bookmark: _Toc313809423][bookmark: _Toc333679850][bookmark: _Toc341110474]地下空间规划
1. [bookmark: _Toc309835665][bookmark: _Toc313802070][bookmark: _Toc313802897][bookmark: _Toc313809216][bookmark: _Toc313809320][bookmark: _Toc313809424][bookmark: _Toc333679851][bookmark: _Toc341110475]功能定位
结合园区厂房和配套建筑，合理充分利用地下空间，作为小区服务配套、设备用房、停车库等，战时作为人防设施使用。
31、 [bookmark: _Toc309835666][bookmark: _Toc313802071][bookmark: _Toc313802898][bookmark: _Toc313809217][bookmark: _Toc313809321][bookmark: _Toc313809425][bookmark: _Toc333679852][bookmark: _Toc341110476]控制要求
1、建筑退线参照地面退线的规定，充分满足道路及市政管廊的要求。
2、地下空间以上土地作为绿地时，覆土深度应大于1.5米，其它深度参考相关规范。
3、地下通道数量根据其与相邻地下地上空间的关系及交通流量要求设置；单一的公共地下通道宽度不小于6米。
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[bookmark: _Toc313802072][bookmark: _Toc313802899][bookmark: _Toc313809218][bookmark: _Toc333679853][bookmark: _Toc313809322][bookmark: _Toc313809426][bookmark: _Toc341110477]附表1  01单元用地构成汇总表
	用地代码
	用地名称
	用地面积
	比例

	H11
	大类
	中类
	小类
	
	（公顷）
	（%）

	
	
	
	
	
	现状
	规划
	现状
	规划

	
	R
	　
	居住用地
	-
	11.56
	-
	4.21 

	
	
	R2
	　
	二类居住用地
	-
	11.56
	-
	4.21 

	
	A
	　
	　
	公共管理与公共服务设施用地
	-
	2.65
	-　
	0.96 

	
	
	A3
	　
	教育科研用地
	-
	2.65
	-
	0.96 

	
	B
	　
	商业服务业设施用地
	-
	16.32
	-
	5.94 

	
	
	B1
	　
	商业用地
	-
	13.65
	-
	4.97 

	
	
	B2
	　
	商务用地
	-
	2.67
	-
	0.97 

	
	M
	　
	工业用地
	-
	82.26
	-
	29.94 

	
	
	M1
	　
	一类工业用地
	-
	5.62
	-
	2.05 

	
	
	M2
	　
	二类工业用地
	-
	76.64
	-
	27.90 

	
	W
	　
	物流仓储用地
	-
	98.79
	-
	35.96 

	
	
	W1
	　
	一类物流仓储用地
	-
	98.79
	-
	35.96 

	
	S
	　
	道路与交通设施用地
	7.58
	28.37
	53.01
	10.33 

	
	
	S1
	　
	城市道路用地
	7.58
	27.53
	53.01
	10.02 

	
	
	S4
	　
	交通场站用地
	-　
	0.84
	-　
	0.31 

	
	
	
	S42
	社会停车场用地
	-
	0.84
	-
	0.31 

	
	U
	　
	　
	公用设施用地
	6.72
	-
	46.99
	-

	
	
	U2
	　
	环境设施用地
	6.72
	-
	46.99
	-

	
	
	
	U22
	环卫用地
	6.72
	-
	46.99
	-

	
	G
	　
	绿地与广场用地
	-
	34.79
	-
	12.66 

	
	
	G1
	　
	公园绿地
	-
	30.31
	-
	11.03 

	
	
	G2
	　
	防护绿地
	-
	4.48
	-
	1.63 

	
	城市建设用地合计
	14.3
	274.74
	100
	100

	H14
	村庄建设用地
	49.13
	-
	-
	　-

	E
	非建设用地
	215.19
	3.88
	-
	-

	
	E1
	水域
	5.85
	3.88
	-
	-

	
	E2
	农林用地
	206.76
	-
	-
	-

	
	E9
	其他非建设用地
	2.58
	-
	-
	-

	总用地
	278.62
	278.62
	-
	-


[bookmark: _Toc341110478]
附表2  地块引导性指标表
	用地性质代码
	用地性质
	建筑风格
	建筑体量
	建筑色彩
	环境要求
	备注

	R2
	二类居住用地
	以现代风格为主，配以适当的建筑构件，可采用坡屋顶。
	以低层、多层为主，可适当设置高层
	建筑立面色彩以明快的暖白、淡黄为主，亦可采用其他颜色，但色彩搭配应体现明快、亮丽的特点。如为坡顶，则建筑屋顶色彩以蓝、红、灰等颜色为主，与立面颜色相协调。
	绿化覆盖率高，以乔木、灌木为主，景观层次多样化，立体化，人性化，
	

	B1/B2
	商业用地、商务用地
	可采用多种建筑风格，配以适当的建筑符号，灵活多变的建筑造型，展现园区的蓬勃活力。
	以中高层建筑为主，建筑体量较大
	可以采用有彩度的颜色，如红、绿、深蓝，使之具有更强的识别性，玻璃材料可采用多种颜色，但应与立面相协调，建议不使用高度反光的玻璃。
	种植品种多样，以乔木为主，造型变化丰富，色彩多样，景观多样化，立体化
	

	A3
	教育科研用地
	以现代风格为主，建筑造型简洁、明快，体现适当的文化气息
	以多层建筑为主
	可使用多种色调，但建筑色彩应与周边环境及相邻建筑协调
	绿化覆盖率高，绿化种植丰富，景观多样化，秩序化，人性化，立体化
	

	M2
	二类工业用地
	以现代风格为主，造型简洁
	体量较大
	厂房可使用浅灰、淡蓝、白色等浅色调，其他建筑可采用多种颜色，但不应与厂房颜色相差太大
	绿化覆盖率较高，绿化种植丰富，景观多样化，立体化，对环境无干扰、污染
	

	W1
	一类物流仓储用地
	以现代风格为主，造型简洁
	建筑体量较大
	可使用浅灰、淡蓝、白色等浅色调
	环境较好，绿化覆盖率较高，对环境无干扰、污染
	

	S1
	城市道路用地
	---------
	------
	------------
	--------
	

	G1
	公园绿地
	---------
	------
	------------
	环境好，绿化覆盖率较高，种植品种多样，层次丰富，造型变化多样，色彩多样，景观多样化，立体化
	

	G2
	防护绿地
	----------
	------
	-------------
	环境好，绿化种植丰富，景观秩序化，有韵律感
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附表3 土地使用兼容性表
	序号
	用地性质

建设项目
	居住用地
	一类工业
用地M1
	公共管理与公共服务设施用地
	商业用地
	物流仓储用地
	道路与交通设施用地
	公用设施用地
	绿地
	综合用地

	
	
	R1
	R2
	
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5
	B1
	W1
	S1
	S3
	S4
	U1
	U2
	U3
	G1
	G2
	

	1
	低层居住建筑
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	2
	多层居住建筑
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	3
	高层居住建筑
	△
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	4
	居
住
区
配
套
服
务
设
施
	教育设施
	○
	○
	×
	×
	△
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	5
	
	商业服务设施
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	6
	
	文化设施
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	7
	
	体育设施
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	8
	
	医疗卫生设施
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	9
	
	老年服务设施
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	10
	
	市政公用设施
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	11
	
	行政管理设施
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	12
	对环境基本无干扰、污染的工厂
	×
	×
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	13
	商业办公综合建筑
	×
	×
	△
	○
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	14
	市属行政办公设施
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	15
	非市属行政办公设施
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	16
	金融保险业
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	17
	贸易咨询
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	18
	商业
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	19
	服务业
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	20
	宾馆
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	21
	新闻出版
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	22
	广播电视
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	23
	图书展览
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	24
	影剧院
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	25
	游乐设施
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	26
	体育场馆
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	27
	体育训练场地
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	28
	医院
	×
	△
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	29
	科研设计
	×
	△
	△
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△

	30
	高新技术产业
	×
	×
	○
	×
	×
	○
	×
	×
	×
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○

	31
	普通仓库用地
	×
	×
	△
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	32
	公路用地
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	33
	道路用地
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	34
	交通广场
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	35
	游憩集会广场
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	36
	社会停车场（库）
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	37
	供水
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	○
	○
	×
	×
	×

	38
	供电
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	○
	○
	×
	×
	×

	39
	供燃气
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	○
	○
	×
	×
	×

	40
	供热
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	○
	○
	×
	×
	×

	41
	公共交通
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	○
	○
	×
	×
	×

	42
	轨道交通
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	○
	○
	×
	×
	×

	43
	货运交通
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	○
	○
	×
	×
	×

	44
	邮电设施
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	○
	○
	×
	×
	×

	45
	环卫设施
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	○
	○
	×
	×
	×

	46
	消防设施
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	○
	○
	×
	×
	×

	47
	公园
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×

	48
	街头绿地
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	×
	×

	49
	防护绿地
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	○
	×



注：○兼容，×不兼容，△允许或不允许设置，由规划行政主管部门根据具体条件和规划要求确定。
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名词解释
本章解释的名词含义仅适用于指标体系中所涉及的名词。
[bookmark: _Toc171217426]1、地块 
按《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137-2011规定的城市用地分类标准划分的城市用地单元。
[bookmark: _Toc171217427]2、用地面积  
指上述“地块”的净面积。
[bookmark: _Toc171217429]3、建筑面积    
控制指标表中的“建筑面积”是指“地块内总建筑面积”，即地块范围内所有建筑物地面以上各层建筑面积之总和。
公共配套设施的“建筑面积”是指公共配套设施自身的总建筑面积。
[bookmark: _Toc171217430]4、容积率     
一定地块内，总建筑面积与用地面积的比值。容积率是衡量建筑用地使用强度的一项重要指标。容积率的值是无量纲的比值，通常以地块内建筑物的总建筑面积对地块面积的倍数表示。
计算公式表示如下：
容积率 = 地上总建筑面积 ÷ 用地面积
图则中所提容积率一般为上限值，即须小于或等于。
[bookmark: _Toc171217433]5、建筑密度（建筑覆盖率） 
一定地块内所有建筑物的基底总面积占用地面积的比例（%）。建筑密度是反映建筑用地经济性的主要指标之一。
计算公式表示如下：
建筑密度 = 建筑基底面积之总和÷建筑用地面积×100%
图则中所提建筑密度均为上限值，即须小于或等于。
[bookmark: _Toc171217434]6、绿地率     
地块内各类绿地面积的总和与地块用地面积的比率（%）。
计算公式表示如下：
绿地率 = 绿地面积总和÷地块用地面积×100%
绿地面积的计算包括：公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地，但不包括屋顶、天台和垂直绿化。
图则中所提绿地率均为下限，即须大于或等于。
[bookmark: _Toc171217435][bookmark: _Toc171217437]7、居住人口     
指在地块内的住宅和宿舍中居住的人口，不包括在旅馆等其它建筑中居住的人口。宿舍是指供学生或单身职工集体居住而不配置独立 厨房的建筑物。
图则中所提居住人口数量为允许居住的最大人口数量，即须小于或等于。
[bookmark: _Toc171217438]8、建筑退线      
地块内建筑物垂直投影外轮廓线必须后退于地块边界的距离限值。
图则中所提建筑退线均为最小距离限值，即须大于或等于。
[bookmark: _Toc171217439]9、建筑限高    
地块内所有建筑物室外地坪起到其计算最高点不得超过的最大高度限值。
有关建筑物高度的计算方法，遵照有关技术规定执行。
[bookmark: _Toc171217440]10、公共开放空间 
指地块内能够全天开放供公众使用的空间。室内公共开放空间的面积可不计入。公共开放空间的补偿办法参照另行的有关规定执行。
[bookmark: _Toc171217441]11、配建停车位    
地块内必须建设的与建设项目配套的机动车停车位数。
图则所提配建停车位数量为下限，即须大于或等于。
[bookmark: _Toc171217442]12、社会公共停车场（库）   
占据独立用地的、对社会开放的露天停车场地或停车库。
[bookmark: _Toc171217443][bookmark: _Toc171217445]13、道路红线    
规划的城市道路（包括居住区内道路）路幅的边界线。规划的城市道路路幅的边界线反映了道路红线宽度，它的组成包括：通行机动车或非机动车和行人交通所需的道路宽度；敷设地下、地上工程管线和城市公用设施所需增加的宽度；种植行道树所需的宽度。
任何建筑物、构筑物不得越过道路红线。根据相关规定，沿街建筑物必须从道路红线外侧退后建设。
[bookmark: _Toc171217446]14、禁止开口路段  
地块周边不准直接向城市道路开设机动车出入口的路段。
[bookmark: _Toc313809428][bookmark: _Toc341110481][bookmark: _Toc333679855][bookmark: _Toc313809324][bookmark: _Toc313809220][bookmark: _Toc313802901][bookmark: _Toc313802074][bookmark: _Toc187573988]
文本用词说明
1. 为便于在执行本规划文本条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：
（1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”；
反面词采用“严禁”。
（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”；
反面词采用“不应”或“不得”。
（3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样作的用词：
正面词采用“宜”；
反面词采用“不宜”。
表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2. 本规划文本条文中指定按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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